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ESPECIFICACIONES TECNICAS  
TRANSFORMADOR SUMERGIDO EN ACEITE SERIE 15 kV, DE ACUERDO A NORMAS NTC, IEC, ANSI. 

RETIE    CP / 2271    2018 - 2021 QCERT 
 

 

MARCA 
 

 TRANSFORMADORES S.A.S. 

Certificación RETIE – QCERT Nº CP / 2271ï2018-2021 

Potencia (kVA) SELECCIONADA POR EL CLIENTE 

Tensión Primaria (V) 15 kV o 1.2 kV 

Tensión Secundaria a plena carga (V) 1.2 kV ò 15 kV 

Tensión de series AT / BT (kV) 15 / 1.2 

Nivel Básico de Aislamiento (BIL) AT / BT (kV) 95 / 30 

Pérdidas en vacío (w) De acuerdo a NTC 819 

Pérdidas en carga (w) De acuerdo a NTC 819 

Uz – Impedancia máxima (%) De acuerdo a NTC 819 

Derivaciones - conmutador A convenir con el Cliente 

Tipo de Conmutador de derivaciones (TAP) 
Conmutador de Operación Manual sin carga, Dentro de la cuba principal  

(operar sin tensión) 

Altura de diseño (msnm) 1000 

Número de Fases 3 

Emisión sonora De acuerdo a NTC 5978 

Uso - Instalación Interior - Exterior 

Refrigeración ONAN 

Grupo Vectorial - Conexiones Dyn5 a convenir con el Cliente 

Clase de aislamiento Ao – 105 °C 

Aumento de temperatura de los devanados 65ºC de acuerdo a NTC 819. 

Características del Núcleo 

 

15 kV.  Lamina Magnética M4 de 0.27 mm.  Apilado o enrollado 
 

Características de los Devanados 

 

Primario: Alambre redondo o platina rectangular, en aluminio o cobre 

Secundario: Fleje y/o platina rectangular en Aluminio o cobre 

Terminales AT / BT 

 

 

AT – Aisladores en porcelana con conector zincado 

BT – Conector tipo ojo o pala con recubrimiento en latón. 
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POTENCIA kVA 
Dimensiones (mm) y Peso aproximados 

A (Alto) B (Frente) C (Fondo) Peso (Kg) 

15 870 910 550 250 

30 890 960 570 290 

45 910 1100 610 390 

75 950 1190 710 410 

112.5 1050 1350 770 640 

150 1070 1450 790 760 

225 1120 1430 1080 940 

300 1310 1600 1110 1170 

400 1370 1870 1150 1400 

500 1430 2030 1260 1620 

630 1540 2100 1230 1820 

800 1650 2210 1300 2350 

1000 1740 2350 1360 2920 

1250 1950 2370 1400 3520 

1600 2020 2510 1550 4700 

2000 2080 2630 1720 5340 

2001 A 5000 DEFINIDAS POR DISEÑO 

 
NOTA: LAS DIMENSIONES DE ALTURA NO INCLUYEN RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO  

(ESTA MEDIDA ES 140 mm Aprox.) ADICIONAL PARA LA ALTURA TOTAL 

 

ESTRUCTURA FISICA DESDE 15 kVA HASTA 225 kVA 
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ESTRUCTURA FISICA DESDE 226 kVA HASTA 2000 kVA 
 

 
 

ACCESORIOS INCLUIDOS Y OPCIONALES CON 
COSTO ADICIONAL 

 
 
 

 

 

OPCIONALES 

¶ DPS´s de protección  

¶ Relé Buchholz con dos contactos de alarma y disparo (solo para 

transformadores con tanque de expansión). 

¶ Nivel de aceite flotador horizontal con contactos de alarma y disparo 

¶ Válvula de Sobrepresión con contactos de alarma y disparo 

¶ Termómetro para el aceite con contactos de alarma y disparo 

¶ Ruedas orientables (hasta 225 kVA) 

 

NORMALIZADOS 

¶ Válvula para filtro, drenaje y toma de muestra 

¶ Ruedas orientables (225 kVA en adelante) 

¶ Indicador nivel del líquido refrigerante 

¶ Válvula de sobrepresión  

¶ Terminales de alta y baja tensión  

¶ Orejas de izaje  

¶ Conmutador de 5 posiciones operación sin tensión exterior 

¶ Radiadores (definidos por diseño) 

¶ Terminal puesta tierra tanque 

¶ Placa de características 

¶ Señales de peligro. 

¶ Otros propios del equipo 
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NOTAS 

 

¶ ARM TRANSFORMADORES S.A.S. no asume responsabilidad por 

adecuaciones locativas que se adelanten sin consultar las dimensiones y peso 
definitivos. 

¶ Dimensiones y pesos aproximados pueden variar con el diseño final.  

¶ Accesorios opcionales (termómetros de contactos, breaker, tomas, iluminación, 
ventilación forzada, etc) se cotizan de acuerdo a solicitud del cliente con costo 
adicional 

¶ Se recomienda que el equipo tenga DPS´s instalados sobre el mismo 
transformador en el momento de energizarse. 
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